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Svene Pukkverk AS, 3622 Svene
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Nr. 001.201.01 CPR 2015.10.02

NS-EN 12620

Grovt tilslag 8/22 mm

Tilslag til betong

Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper: Se vedlagte ytelseserklzering



1‘\

Harmonisert teknisk spesifikasjon: NS-EN 12620:2002 +A1:2008+NA:2009

Vesentlige egenskaper Ytelse
Tilslagssterrelse 8/22mm
Gradering Gc 80/20
Kornform for grovt tilslag Fls
Korndensitet 2,95 Mg/m?®
Vannabsorpsjon 0,2 %

Skjellinnhold i grovt tilslag

lkke relevant

Motstand mot frysing/tining for grovt tilslag

Motstandsdyktig basert pa vannabsorpsjon

Finstoffinnhold

f1.5

Kvalitet pa finstoff

lkke relevant

Alkali — silika-reaktivitet Sv=5
Klorider 0,000 %
Syrelgselig sulfat AS,,

Totalt innhold av svovel

0,12 %, ingen skadelig magnetkis

Bestanddeler som pavirker starknings — og
herdetiden for betong

Ikke relevant

Farlige stoffer

Ikke pavist

Forenklet petrografisk beskrivelse (type tilslag)

Knust fjell av gneisgranitt. Kornformen er
kantet kubisk, men stengelige ogl/eller flisige
korn forekommer. Kornene har et tynt
lostsittende siltbelegg. Kornflatene er friske
og uforvitrede og ingen svake korn ble
funnet

Motstand mot knusing

LA,

Motstand mot polering/slitasje

Ikke bestemt

Volumstabilitet

Ikke bestemt

Sammensetning/innhold:

s Bestanddeler i grovt resirkulert tilslag

* Innhold av vannlgselig sulfat i resirkulert
tilslag

e Innflytelse pa begynnende sterkning av
sement (resirkulert tilslag)

s Karbonatinnhold i fint tilslag for
overflatelag av betong

lkke bestemt

Side 2



YTELSESERKLZARING NR. 001.201.01 CPR 2015.10.02

Entydig identifikasjonskode for
produkttypen

Type-, parti- eller serienummer eller en
annen form for angivelse som muliggjer
identifisering av byggevaren i samsvar
med artikkel 11 nr. 4

Produsentens tilsiktede bruksomrader for
byggevaren, i samsvar med den
relevante harmoniserte tekniske
spesifikasjonen

Navn, registrert varemerke og
kontaktadresse til produsenten i henhold
til artikkel 11 nr. 5

Navn og kontaktadresse til godkjent
representant hvis mandat omfatter
oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om
relevant)

Det eller de systemer for vurdering og
kontroll av byggevarens konstante ytelse,
som fastsatt i vedlegg V

Dersom ytelseserklzeringen gjelder en
byggevare som omfattes av en
harmonisert Standard

Angitt ytelse

Grovt, knust tilslag til bruk i betong

Grovt tilslag 8/22 mm

Tilslag for betong

Svene Pukkverk AS,
3622 Svene

lkke relevant

System 2+.

NS-EN 12620:2002 + A1:2008+NA:2009

Sertifiseringsorganet Kontrollradet (1111) har
utstedt sertifikat for produksjonskontrollen i
samsvar med system 2+ basert pa
ferstegangsrevisjon av produksjonsanlegget
og produksjonskontrollen.

Se neste side

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8

Denne ytelseserkleeringen er utstedt pa eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.

Undertegnet for og pa vegne av produsenten av:

Geir Marstein, daglig leder

(navn og stilling)

Svene, 2. oktober 2015
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Sted og utstedelsesdato

Underskrift

Side 1



